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Typ: Standard .. wenn's drauf ankommt!

Anwendungsbereiche und Eigenschaften

* Fur den Innenausbau Auch in den folgenden Qualitaten lieferbar

w

* Endlos in Breite montierbar

* Einfache Installation

 schwer entflammbare Materialien optional
» Fir Wand und Decke

ESC

www fscorg

FSC*® C018853

The mark of
responsible forestry
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Technische Eigenschaften

Allgemein

RibPanel Lange: 2800 mm

RibPanel Breite: 210 mm (6 Lamellen pro RibPanel)

RibPanel Starke: 24,5 mm (von Oberflachenmaterial abhéngig)
Lamellen Breite: 25 mm

Lamellen Starke: 12,5 mm (Standard: MDF, natur / weitere auf Anfrage)
Lamellen Abstand: 10 mm

PET-Filz: 12 mm (Standard: schwarz, weitere auf Anfrage)
Flachengewicht: Furnier/HPL 8,5 kg/m?

LightBeton 9,6 kg/m?
Andere Abmessungen und Konstruktionen auf Anfrage erhaltlich.

Oberflachen
Ausfiihrungen: Holzfurnier, HPL, LightBeton® und StoneVeneer verfligbar
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Durch den Charme naturlicher
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Installation

Abhéngesystem: Es wird kein spezielles Abhéngesystem bendétigt.
Montage: Acoustic-RibPanels Slim kdénnen einfach mittels

Nageln, Tackern und Verschrauben durch den
Filztrager oder auch durch rickseitige Fixierung
von Befestigungsmitteln erfolgen. Ebenso ist
eine Direktverklebung mittels haftstarkem
Montagekleber mdglich.

en der Acoustic-RibPanel kdnnen aufgrund des Gewichts oder der
messung eingeschrankt sein!

ngstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstutzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
rzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
flichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davor, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck selbst zu priifen.
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